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Окрасочно-сушильные камеры: Зоны открытой окраски:

   уличного и внутрицехового исполнения;
   для судостроения и морских сооружений;
   для авиатехники;
   для железнодорожного транспорта;
   для машиностроения;
   для военной техники;
   для нефтегазовой отрасли;
   складного типа;
   производство комплектующих для 
окрасочно-сушильных камер.

   для строительных, крановых, 
мостовых металлоконструкций;
   для сосудов высокого давления;
   для авиастроения;
   для машиностроения;
   для ветроэнергетики;
   для нефтегазовой отрасли.

КАТАЛОГ ПОКРАСОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Конвейерные покрасочные линии

SPK GROUP

620075, Россия, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 51 БЦ «Высоцкий»,
30 этаж

+7 (343) 351-70-54,
+7 (800) 500-31-68

info@ur-spk.ru
ur-spk.ru

Линии порошковой окраски
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КОМПЛЕКС ПОДГО-
ТОВКИ, ПОКРАСКИ
И СУШКИ ТРАМ-
ВАЙНЫХ ВАГОНОВ 
SPK, Г. ТВЕРЬ

ПРОХОДНАЯ
ПОКРАСОЧНО-
СУШИЛЬНАЯ
КАМЕРА ДЛЯ КУЗО-
ВОВ ЭЛЕКТРОВО-
ЗОВ SPK-P 22.6.7,
Г. В. ПЫШМА

КОМПЛЕКС
ПОДГОТОВКИ,
ПОКРАСКИ
И СУШКИ
ДЛЯ ОБОРУДОВА-
НИЯ Ж/Д ТЕХНИКИ 
SPK-42.23.4,
Г. ТВЕРЬ

ПОКРАСОЧНО-
СУШИЛЬНАЯ КАМЕ-
РА ДЛЯ Ж/Д ВАГО-
НОВ SPK-36.6.7 ,
Г. В. ПЫШМА

Реализованные проекты для рельсового транспорта

Состав комплекса:
окрасочно-сушильная 

камера SPK-10.6.4;
2 окрасочно-сушильные 

камеры тупикового типа 
SPK-30.6.7;

2 окрасочно-сушильные 
камеры тупикового типа 
SPK-30.5.7;

абразивоструйная каме-
ра проходного типа SPK-
30.6.7.

Функционал камеры – под-
готовка к покраске кузовов 
электровозов, нанесение 
лакокрасочных и изоля-
ционных покрытий, сушка 
при повышенной темпера-
туре. Максимальные
размеры изделий: 
17000х3120х5100 мм,
вес – 26 т. 

Комплекс предназначен 
для обработки сварных 
металлоконструкций из 
стальных и алюминиевых 
листов, а также профиль-
ных труб.

Проходная покрасоч-
но-сушильная камера 
с внутренними габари-
тами 36000х6000х6500 
мм. Внешние размеры: 
36500х8900х7500 мм. 2 
секции. Максимальные 
габариты обрабаты-
ваемых изделий: 
15100х3520х4800 мм. Вы-
тяжка производится через 
воздушные каналы в полу 
камеры.  
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УЛИЧНАЯ ОКРАСОЧ-
НО-СУШИЛЬНАЯ 
КАМЕРА SPK-30.7.7, 
Г. РЕВДА

ДРОБЕСТРУЙНАЯ 
КАМЕРА ДЛЯ ДЕТА-
ЛЕЙ Ж/Д ВАГОНОВ 
SPK-12.6.6 ,
Г. В.ПЫШМА

ОКРАСОЧНО-СУ-
ШИЛЬНАЯ КАМЕРА 
ДЛЯ ЛОКОМОТИВОВ
SPK-P 30.13.8,
Г. КОЛОМНА

ОКРАСОЧНО-
СУШИЛЬНАЯ  
КАМЕРА  
SPK-T 56.6.7,  
Г. УЛАН-УДЭ

Реализованные проекты для рельсового транспорта

Назначение – подготовка 
к покраске ж/д вагонов, 
цистерн, нанесение на них 
ЛКП, сушка при повышен-
ной температуре. Габариты 
камеры: 30000х7000х6500 
мм. Исполнение – проход-
ное, уличное. Вытяжка:
в 2 боковых канала.
Энергоноситель – газ. 
Управление режимами 
работы с помощью кон-
троллера. Общая мощность 
составляет 140 кВт. 

Дробеструйная камера 
проходная обитаемая 
предназначена для ручной 
грубой абразивной обра-
ботки поверхностей изде-
лий и металлоконструкций 
дробеструйным методом 
для удаления окалины, на-
клепа, для поверхностного 
упрочнения металлических 
поверхностей. Использу-
емый абразив – стальная 
литая дробь 0,5 – 1,2 мм.

Габариты камеры: 
30000х13000х8500 мм. Вес 
– до 30 т. Воздухообмен: 
35000 м³/ч х 4. 2 вытяжных 
блока 21х1х1 м. Кабина ка-
меры: металлический кар-
кас, потолочные фермы, 
панели «сэндвич» толщи-
ной 80 мм. Общая тепловая 
мощность – 2200 кВт.

Окрасочно-сушильная ка-
мера для электровозов.
Исполнение камеры – 
внутреннее. Габариты: 
56000х6000х7000 мм.  
Подогрев воздуха комби-
нированный (горячая вода 
и электричество).  
Поток воздуха – диаго-
нальный, вытяжка – через 
боковые решетки. Подъ-
емно-секционные ворота 
5х5,5м. 
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ЭЛЕКТРОВОЗО-
СБОРОЧНЫЙ
ЗАВОД. ОКРАСОЧ-
НО-СУШИЛЬНАЯ
КАМЕРА ДЛЯ ЛОКО-
МОТИВОВ ALSTOM

КОМПЛЕКС
ОКРАСОЧНО-
СУШИЛЬНОЙ
И ДРОБЕСТРУЙНОЙ
КАМЕР SPK-20.6.6,
Г. ОРЕНБУРГ

ЦЕХ РЕКОНСТРУК-
ЦИИ Ж/Д ТРАНС-
ПОРТА ПРИ МУЗЕЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРО-
ГИ. ОКРАСОЧНО-
СУШИЛЬНАЯ И
ДРОБЕСТРУЙНАЯ
КАМЕРЫ
SPK-22.6.7,
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

2 ОКРАСОЧНО-
СУШИЛЬНЫЕ  
КАМЕРЫ SPK-6.4.4  
И SPK-8.4.4,  
Г. НОВОСИБИРСК

Реализованные проекты для рельсового транспорта

Состав комплекса: окра-
сочно-сушильная камера с 
секциями 15 и 5 м. Дробе-
струйная камера на 2 рабо-
чих поста для подготовки 
изделий к окраске с 2-мя 
настенными галереями. 
Внутренние габариты обе-
их камер: 20000х6000х6000 
мм. 

Камеры тупикового типа 
для окраски и сушки ме-
таллоконструкций раз-
личных типоразмеров. 
Внутренние габариты 
камер: 6000х4000х3500 
мм и 8000х4000х4000 мм. 
Функционал: подготовка к 
покраске, нанесение ЛКМ, 
сушка покрытия.

Монтаж оборудования 
для окрасочно-сушильной 
камеры для электрово-
зов и вагонов. Внутрен-
ние габариты камеры: 
32000х9000х8000 мм. 
Предусмотрено 2 лифт-
площадки для передви-
жения операторов вдоль 
окрашиваемых изделий. 

Камеры проходного типа 
для подготовки и покраски 
рельсовой техники. Вну-
тренние габариты камер: 
22000х6500х7000 мм.

98
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Реализованные проекты для машиностроения

ЛИНИЯ ПОДГОТОВКИ 
И ОКРАСКИ КУЗОВОВ 
И РАМ САМОСВАЛОВ
GRUNWALD, 
Г. КАЛИНИНГРАД

Линия подготовки и окраски обеспечивает механическую 
подготовку поверхности дробью, маскировку изделия 
перед грунтовкой, ручную окраску изделий в 3 слоя 
и сушку изделия. Состав комплекса: 2 камеры подготовки 
поверхности SPK-12.6.5, 3 окрасочные камеры SPK-12.6.5, 
2 сушильные камеры SPK-11.4.5.

Линия включает в себя следующие технологические 
операции:

загрузку изделия на линию (весом до 5 т)
на рельсовые диплоры;
шпатлёвку, шлифовку и маскировку изделия 
перед грунтовкой;
ручную грунтовку изделия с подкатных 
площадок оператора;
сушку при повышенной температуре 60..80°С;
снятие изделий с линии после первого слоя грунтовки, 
при необходимости;
ручную окраску изделия вторым слоем грунта 
с подкатных площадок оператора;
ручную окраску изделия эмалью операторами 
с подкатных площадок оператора;
финишную сушку покрытия при повышенной 
температуре 60..80 °С;
снятие изделия с линии.

7 КАМЕР
В КОМПЛЕКСЕ

Линия предназначена для об-
работки изделий: рамы полу-
прицепов рефрижераторов, 
детали рам полуприцепов, 
самосвальные кузова. Мак-
симальная площадь окраши-
ваемого изделия – 100 м².
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Реализованные проекты для машиностроения

Камера предусматривает 
выполнение технологиче-
ских операций: шлифовку 
дефектов вторичного грун-
та, протирку, окрашивание 
в 2 слоя, сушку при темпе-
ратуре 80 °С, охлаждение 
кабин до температуры 20-
25 °С, исправление дефек-
тов, нанесение защитного 
состава в скрытые полости 
кабины. 

Комплекс предназначен 
для подготовки поверхно-
сти, окраски и сушки рам 
грузовых автомобилей. 
Проводимые операции: 
протирка, окраска, сушка 
при повышенной темпера-
туре, охлаждение, дефек-
товка.

3-СЕКЦИОННАЯ 
ОКРАСОЧНО-СУ-
ШИЛЬНАЯ КАМЕРА 
ДЛЯ КАРКАСОВ КА-
БИН А/М «КАМАЗ», 
Г. Н. ЧЕЛНЫ 

ЛИНИЯ ОКРАСКИ
SPK ДЛЯ РАМ. 6 
КАМЕР И 2 ЗОНЫ, 
«КАМАЗ», Г. НАБЕ-
РЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
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КОМПЛЕКС
ПОДГОТОВКИ,
МОЙКИ И ОКРАСКИ
ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ 
ИЗДЕЛИЙ МАШИ-
НОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ,
ГРУППА PALFINGER
Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

ПРОХОДНОЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ 
И ПОКРАСКИ 
ДОРОЖНО-
СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ SPK-
34.5.4, Г.ЕЛАБУГА

ОКРАСОЧНО-
СУШИЛЬНАЯ 
КАМЕРА ДЛЯ 
РАМ ПРИЦЕПОВ, 
ПОЛУПРИЦЕПОВ
И ЦИСТЕРН,
Г. МИАСС

ОКРАСОЧНАЯ 
КАМЕРА SPK-20.8.6 
И СУШИЛЬНАЯ 
КАМЕРА SPK-
18.5.5 ДЛЯ 
СПЕЦТЕХНИКИ 
«ТОНАР», 
МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Реализованные проекты для машиностроения

Комплекс подготовки и 
покраски поверхности 
оснащается рельсовой 
транспортной тележкой 
для перемещения изделий 
вдоль производственного 
участка. Комплекс проход-
ного исполнения. 

Число  секций - 2. Вну-
тренние габариты: 
20000x6000x5000 мм, 
внешние габариты: 
20100x7350x5650 мм. Вы-
тяжка через напольные ре-
шетки. 2 канала. В камере 
установлены подъемные 
ворота с электроприводом 
и 2 сервисные двери. 

Комплекс включает в себя: 
окрасочную камеру SPK-
23х6х5 м, дробеструйную 
камеру 9х6х5 м, моечную 
камеру 12х6х4 м.

Внутренние размеры 
окрасочной камеры: 
20240x8080x7100 мм. Ка-
мера обслуживается 4-мя 
вентустановками по 30 000 
м³/ч с водяными теплооб-
менниками по 463 кВт.
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2 ПРОХОДНЫЕ 
ОКРАСОЧНО-
СУШИЛЬНЫЕ
КАМЕРЫ ДЛЯ
ГРУЗОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ,
АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ЗАВОД «УРАЛ»,
Г. МИАСС

УЛИЧНАЯ 
ДРОБЕСТРУЙНАЯ 
КАМЕРА SPK-24.6.5, 
Г. МИАСС

ОКРАСОЧНО-
СУШИЛЬНАЯ 
КАМЕРА ДЛЯ 
СПЕЦТЕХНИКИ 
SPK-16.6.5,
Г. МИАСС

КОМПЛЕКС 
ПОДГОТОВКИ 
И ПОКРАСКИ 
ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ 
СПЕЦТЕХНИКИ 
SPK, «УЗСТ»,
Г. ЧЕЛЯБИНСК

Реализованные проекты для машиностроения

Двухсекционная кон-
струкция камеры состоит 
из кабины размерами 
16000х6000х5000 мм и тех-
нологического помещения 
7100х6000х5600 мм. Улич-
ное исполнение. В камере 
предусмотрены ворота 
4500х4500 мм, сервисная 
дверь для персонала. Про-
изводительность венту-
становки – 25000 м³/ч. 2 
дробеструйных поста. Тип 
дроби: стальная.

Проходной тип. Внутренние 
габариты: 16000х5500х5000 
мм. 2 подъемно-секцион-
ных ворот 4000х4500 мм. 2 
сервисные двери. Кабина: 
металлокаркас с сэндвич-
панелями 50 мм. Рама 
под агрегаты – вдоль всей 
длины камеры слева. Вен-
тиляция принудительная, 
приточно-вытяжная с по-
догревом. 

Проходная окрасоч-
но-сушильная камера 
6000х5000х4000 мм. Вы-
тяжка: 2 канала. Дробе-
струйная камера. Кабина: 
металлокаркас с сэндвич-
панелями 50 мм. На стенах 
устанавливается резино-
вая лента 4-6 мм. Ворота 
распашные 3000х4000 мм. 

Система фильтрации на 
притоке и вытяжке. Энер-
гоноситель – природный 
газ. 4 воздушных тепло-
обменника. Освещение 
– верхний и боковой пояса 
светильников во взрыво-
защите. 
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КОМПЛЕКС КАМЕР 
SPK ДЛЯ ДРОБЕ-
СТРУЙНОЙ ОБРА-
БОТКИ И ОКРАСКИ 
БУРОВЫХ МАШИН,
Г. МОСКВА

ОКРАСОЧНО-СУ-
ШИЛЬНАЯ КАМЕРА
ПРОХОДНОГО ТИПА 
SPK-16.5.5, Г. НАБЕ-
РЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

КОМПЛЕКС SPK 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
И ПОКРАСКИ 
АВТОБУСОВ 
И ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

ОКРАСОЧНО-СУ-
ШИЛЬНЫЕ КАМЕ-
РЫ SPK-SCB-8.6.6
И SPK-SCB-8.5.5 
ДЛЯ ОКРАСКИ КУ-
ЗОВОВ ДОРОЖНОЙ
ТЕХНИКИ,
Г. СМОЛЕНСК

Реализованные проекты для машиностроения

Cушильная камера проход-
ного типа предназначается 
для сушки шасси авто-
мобилей Mercedes-Benz. 
Внутренние размеры каме-
ры: 15200х5200х4500 мм, 
внешние: 15500х5500х5000 
мм. Установлен рулонный 
потолочный фильтр. Ка-
бина представляет собой 
стальной каркас с сэндвич-
панелями. 

Комплекс включает в 
себя дробеструйную 
камеру с габаритами 
6500х5000х3200 мм, а так-
же окрасочно-сушильную 
камеру 6000х4500х3200 
мм, где вытяжка произво-
дится в 2 канала в боковых 
стенах камеры, установлен 
приточно-вытяжной агре-
гат на 18000 м³/ч.

SPK GROUP произвела 
проектирование, про-
изводство, поставку и 
монтаж камер окраски 
и сушки c габаритами 
8000х6000х6000 мм и 
8000х5000х5000 мм для 
кузовов дорожной техники. 

Состав комплекса: дробе-
струйная камера, подгото-
вительный участок, окра-
сочно-сушильная камера, 
камера инфракрасной 
сушки. 
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ДРОБЕСТРУЙНАЯ 
КАМЕРА ДЛЯ 
ДЕТАЛЕЙ
СПЕЦТЕХНИКИ  
SPK-10.6.5,
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

ДВУХСЕКЦИОННАЯ  
ОКРАСОЧНО- 
СУШИЛЬНАЯ  
КАМЕРА SPK-16.6.5  
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬ-
НОЙ ТЕХНИКИ,
Г. МИАСС

ОКРАСОЧНО-
СУШИЛЬНАЯ КА-
МЕРА SPK-7.5.4 И 
МОЕЧНАЯ КАМЕРА 
SPK-7.5.4, ЧЕЛЯ-
БИНСКАЯ ОБЛ.

ПОКРАСОЧНО- 
СУШИЛЬНАЯ КАМЕ-
РА ДЛЯ СПЕЦТЕХ-
НИКИ SPK-P 12.5.4,  
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

Реализованные проекты для машиностроения

Внутренние габариты: 
16000х6000х5000 мм. Ка-
бина разделена на секции 
4 и 12 м длиной. Система 
сухой фильтрации. Энерго-
носитель – природный газ. 
Обрабатываемые изде-
лия: грузовые автомобили 
10х2,5х3,5 м весом 3,5 т.

Окрасочно-сушильная 
камера SPK в тупиковом 
исполнении c габаритами 
7х5х4 м предназначается 
для подготовки изделий к 
окрашиванию, нанесения 
лакокрасочных покрытий, 
сушки покрытий при по-
вышенной температуре.  
Изделия – корпуса станций 
управления. 

Камера имеет внутренние 
габариты 12х5х4 м и пред-
назначена для покраски и 
сушки поверхности дета-
лей дорожно-строительной 
техники. В камере обеспе-
чивается поток очищенно-
го и подогретого воздуха с 
направлением сверху вниз, 
с сухим способом фильтра-
ции. Приточно-вытяжной 
агрегат на 41000 м3/ч. 

Камера рассчитана на 1 
рабочий пост. Внутренние 
габариты: 10х6х5 м. Каби-
на – металлокаркас c сэнд-
вич-панелями 80 мм. Для 
защиты от воздействия 
абразива стены и потолок 
покрываются резиновым 
покрытием. Предусмотре-
ны роллетные ворота с 
электроприводом и специ-
альной защитной шторой. 
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Реализованные проекты для судостроения

В камере дробеструйной обработки  
компания SPK GROUP установила следующее оборудование:

    Систему сбора и очистки абразива производительностью 40 тонн/час, в том числе:  
ленточный транспортер дроби с напольными решетками, элеватор, систему очистки 
абразива (сепаратор и силос с наполняемостью 130 т).
    Систему вентиляции абразивоструйной камеры, в т.ч.: 12 вентиляционно-фильтро-
вальных установки с производительностью 27000 м³/ч, 4 отопительно-циркуляцион-
ных агрегата с системой осушения.
    Систему освещения и защиты стен камеры, в т.ч.: штора и резиновая облицовка 
стен. В каждой из 3-х окрасочно-сушильных камер усилиями SPK GROUP установила 
следующее оборудование во взрывозащитном исполнении:
    Приточно-вытяжной вентиляционный агрегат с производительностью 41000 м³/ч .
    2 комплекта краскоостанавливающих фильтров PTS 30.50.50.
    Оборудование для окраски от Graco.
    Оборудование для нанесения ЛКП – 5 установок безвоздушного распыления.
    4 установки нанесения огнезащитных составов.

КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ SPK GROUP ДЛЯ ЦЕХА
АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ И ПОКРАСКИ МОРСКИХ
СООРУЖЕНИЙ, Г. МУРМАНСК

КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АБРАЗИВОСТРУЙНОЙ ОБРА-
БОТКИ И ОКРАСКИ СУДОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ SPK, Г. МУРМАНСК

Комплекс оборудования включает:

1. В камере дробеструйной обработки:
    Систему сбора и очистки абразива производительностью 40 т/ч, в том числе: лен-
точный транспортер дроби (с напольными решетками); элеватор; система очистки 
абразива (сепаратор и силос с наполняемостью 130 т).
    Систему вентиляции абразивоструйной камеры, в том числе: 12 вентиляционно-
фильтровальных установок ВФУ 250 с производительностью 27000 м³/ч; 4 отопитель-
но-циркуляционных агрегата с системой осушения.
    Систему вакуумного сбора абразива для уборки дроби в труднодоступных полостях 
очищаемого изделия.
    Систему освещения и защиты стен камеры.

2. В каждой из 3-х окрасочно-сушильных камер установлено оборудование SPK во 
взрывозащищенном исполнении:
    7 приточно-вытяжных вентиляционных агрегата с производительностью каждого 
по 41000 м³/ч.
    2 комплекта краскоостанавливающих фильтров PTS 30.50.50.1.
    Оборудование для нанесения ЛКП и огнезащитных составов Graco.
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КАМЕРА ОКРАСКИ 
УЗКОФЮЗЕЛЯЖ-
НЫХ САМОЛЕТОВ
BOEING
SPK-108.48.17,
Г. УЛЬЯНОВСК

ТЕЛЕСКОПИЧЕ-
СКАЯ КАМЕРА ДЛЯ 
ОКРАСКИ САМОЛЕ-
ТОВ ГРАЖДАНСКОЙ 
АВИАЦИИ,
Г. КОМСОМОЛЬСК- 
НА-АМУРЕ

ОКРАСОЧНО-
СУШИЛЬНАЯ
КАМЕРА ДЛЯ АВИА-
ЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

ПОКРАСОЧНО-СУ-
ШИЛЬНАЯ КАМЕРА 
ДЛЯ САМОЛЕТОВ
ГРАЖДАНСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
SPK-22.6.5,
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

Камера имеет каркасное 
исполнение. Размеща-
ется внутри помещений. 
Внутренние габариты 
камеры: 13690х6040х5620 
мм. Внешние размеры: 
14100х6525х5700 мм. Ка-
бина изготавливается из 
ПВХ. Толщина материала 
кабины составляет 0,5 мм.

Данная камера предна-
значена для подготовки и 
окраски авиационной тех-
ники. Внутренние габари-
ты: 30000х33000х9500 мм. 
Вытяжка через стены ка-
меры, 4 канала размером 
22500х2900 мм. Конструк-
ция камеры предусматри-
вает 10 секций. Приток и 
вытяжка: расположение 
генератора – сзади, по 7 
шт. в притоке и вытяжке. 

Исполнение камеры: ту-
пиковое. Для сквозного 
проезда тягача в торцевой 
стене устанавливаются 
дополнительные ворота. 
Тип окраски: ремонтная 
окраска полиуретановыми 
и акриловыми эмалями 
с ручным нанесением. В 
камере предусматриваются 
2-секционные утепленные 
ПВХ-шторы. 

Обрабатываемые изделия 
- детали самолёта из поли-
мерных композиционных 
и металлических матери-
алов. Максимальные га-
бариты изделия (ДхШхВ): 
20000 х 2000 x 2000 мм. Вес 
изделия: 10000 кг.

Реализованные проекты для авиастроения
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Реализованные проекты для металлоконструкций

2 СОВМЕЩЁННЫЕ ЗОНЫ
ОТКРЫТОЙ ОКРАСКИ
SPK-Z 76.6.9,
ЧЕЛЯБИНСКИЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
Г. ЧЕЛЯБИНСК

Данная зона открытой окраски предназначается
для деталей кранового оборудования, выпускаемого 
на предприятии заказчика. Проект предполагает две 
совмещенных зоны, общей длиной 76 м. Зона позво-
ляет организовать покрасочный участок для подго-
товки и нанесения ЛКМ в условиях цеха, без потреб-
ности в возведении окрасочно-сушильной камеры.

Площадь окрасочного цеха - 2000 м². Общее коли-
чество воздухораспределительных сопел – 48. Орга-
низация воздухообмена в зоне. Направление потока 
воздуха – сверху вниз. Скорость потока составляет 
0,2 м/с. Предусмотрено 2 вентагрегата SP(50), кото-
рые размещаются на расстоянии 10 м от зоны. Те-
плообменник с горелкой на природном газе. Общая 
потребляемая мощность оборудования зоны –
до 120 кВт.

САМАЯ БОЛЬШАЯ
ЗОНА ОТКРЫТОЙ ОКРАСКИ
В РОССИИ

Покрасочный участок допол-
нен передвижной сушильной 
камерой SPK-15.5.3 и каме-
рой обезжиривания и фосфа-
тирования SPK-15.5.5.
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КОМПЛЕКС ПОДГО-
ТОВКИ И ПОКРАСКИ 
СТАЛЬНЫХ
МЕТАЛЛОКОН-
СТРУКЦИЙ SPK, 
ТВЕРСКАЯ ОБЛ.

ЗОНА ОТКРЫТОЙ 
ОКРАСКИ SPK-
18.21.7, Г. ОМСК

Реализованные проекты для металлоконструкций

Комплекс предназначен 
для организации окра-
сочного участка в цехе. 
Обрабатываемые изделия 
– металлоконструкции раз-
мерами 12000х2500х2500 
м. Вес – 20 т. Рабочая зона 
разделена на 4 участка, 
каждый из которых имеет 
размеры 12х4,6 метров. 
Одновременно могут рабо-
тать 2 участка.

Окрашиваемые изделия 
– металлоконструкций 
различных типоразмеров. 
Зона открытой окраски 
имеет в составе 42 дально-
бойных сопла. Габариты: 
18000х27000 мм, высота от 
пола до низа распредели-
тельных сопел – 7000 м. 84 
воздушных регулируемых 
клапана. Предусмотрен 
вентиляционный агрегат 
с общепромышленными 
двигателями с расходом 
воздуха 50000 м³/ч. 

ЗОНА ОТКРЫТОЙ 
ОКРАСКИ SPK-
24.6.7, Г. НОВОЧЕ-
БОКСАРСК

ЗОНА ОТКРЫТОЙ 
ОКРАСКИ SPK-18.7
Данная зона предназначе-
на для создания условий 
для осуществления про-
цесса покраски поверх-
ности крупногабаритных 
металлоконструкций в от-
крытом пространстве цеха.
Максимальные габариты 
окрашиваемых изделий: 
12200х3500х2500 мм. Габа-
риты зоны: 18х7,5 м. Низ 
воздухораспределитель-
ных сопел расположен на 
отметке 8 м.

Данная зона предназначе-
на для создания условий 
для осуществления про-
цесса покраски поверхно-
сти изделий – блочно-мо-
дульных энергоустановок. 
В конструкции предусмо-
трены: 16 двухпоточных 
сопел, 32 воздушных ре-
гулируемых воздушных 
клапана. 
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Реализованные проекты для металлоконструкций

Камера проходная, состо-
ит из 2-х секций. Рабочие 
температуры в камере – 
40-80 °С. 2 газовых возду-
хонагревателя, каждый по 
160 кВт. Кратность возду-
хообмена в режиме тер-
мообработки составляет  
111 крат в час. 

КОМПЛЕКС ДРОБЕ-
СТРУЙНОЙ И ОКРА-
СОЧНОЙ КАМЕР SPK, 
Г. КУРСК

ДВУХСЕКЦИОННАЯ
КАМЕРА
ТЕРМООБРАБОТКИ
СТЕКЛОПЛАСТИ-
КОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
(СУШИЛЬНАЯ КА-
МЕРА) SPK 12.11.3, 
Г. ТВЕРЬ

Комплекс предназначен для 
подготовки и покраски трубо-
проводов, в него входят:
Дробеструйная камера про-
ходного типа с внутренними 
габаритами 15000х5200х4000 м. 
Окрасочно-сушильная камера 
проходного типа с внутренними 
размерами 15000х5400х4000 м. 
Камера двухсекционная, каж-
дая из секций имеет размер 
7500 м.

ДРОБЕСТРУЙНАЯ  
КАМЕРА  
SPK-14.5.5,  
Г. БЕРЕЗНИКИ
Внутренние размеры каме-
ры 14000х5500х5000 мм.  
Вентиляционно-фильтро-
вальная установка с рас-
ходом воздуха 5000 м3/ч. 2 
комплекта дробеструйного 
оборудования. 2 рельсо-
вые телеги по 12 тонн для 
перемещения деталей.
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ОКРАСОЧНО-
СУШИЛЬНАЯ 
КАМЕРА ДЛЯ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ И 
ФЕРМ SPK-15.5.4

СКЛАДНАЯ ОКРА-
СОЧНАЯ КАМЕРА 
SPK- 22.10.7,
Г. ШАРДЖА (ОАЭ)

МОБИЛЬНАЯ ОКРА-
СОЧНО-СУШИЛЬ-
НАЯ КАМЕРА
SPK-14.5.3,
Г. Н. НОВГОРОД

ПРОХОДНАЯ ОКРА-
СОЧНО-СУШИЛЬ-
НАЯ КАМЕРА ДЛЯ
МЕТАЛЛОКОН-
СТРУКЦИЙ КОН-
ТЕЙНЕРНОГО ТИПА 
SPK-15.8.6,
Г. КУРГАН

Камера тупикового ис-
полнения с размерами 
22000х10000х7000 мм.  
Кабина – складная кон-
струкция из алюминие-
вого профиля с системой 
освещения. Предусмотрен 
моноблочный вытяжной 
вентиляционный агрегат с 
торца камеры.

Окрасочно-сушильная 
камера мобильного испол-
нения предназначена для 
подготовки к покраске из-
делий и нанесения на них 
лакокрасочных покрытий, 
их сушки при повышен-
ной температуре. Камера 
перемещается по рельсо-
вому пути внутри цеха с 
помощью мотор-редуктора. 
Имеет 4 стационарных по-
ложения. 

Данная камера проход-
ного типа предназначена 
для окраски и сушки ме-
таллических конструкций 
различных габаритов и 
конфигурации. Внутрен-
ние габариты камеры 
-15000x5500х3550 мм. Вы-
тяжка: через пол, 2 канала, 
1 смотровая яма. Кабина: 
силовой каркас. 

Габариты окрашива-
емых конструкций - 
12000х3500х3100 мм. 
Внутренние габари-
ты: 15000х6000х6000 
мм, внешние - 
15100х9700х6700 мм. Вы-
тяжка проходит через бо-
ковые стены.

Реализованные проекты для металлоконструкций
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ПРОХОДНАЯ ОКРА-
СОЧНО-СУШИЛЬ-
НАЯ КАМЕРА SPK-
17.5.4, Г. ЛЕНИНСК-
КУЗНЕЦКИЙ

АВТОМАТИЗИРО-
ВАННАЯ ЛИНИЯ 
ОКРАСКИ МЕТАЛ-
ЛИЧЕСКИХ ИЗДЕ-
ЛИЙ SPK

Реализованные проекты для металлоконструкций

2-секционная камера 
с независимым управ-
лением каждой секции. 
Внутренние габариты: 
17000х5000х4000 мм. Вы-
тяжка вертикальная, через 
решетки. 4 канала. 2 ос-
новных ворот, 2 сервисные 
двери. Энергоноситель 
- электроэнергия, 2 тепло-
обменника. Максимально 
возможная мощность энер-
гопотребления - 630 кВт.

Данная линия включает в 
себя следующее оборудо-
вание: автоматизирован-
ную зону погрузки/выгруз-
ки, в том числе: дробемет, 
моечную камеру, 2 камеры 
сушки, роботы Fanuc, по-
красочную камеру и камеру 
приготовления красок, а 
также ручную линию подго-
товки и покраски изделий 
из металлического профи-
ля и окрасочно-сушильную 
камеру.

КОМПЛЕКС ОБО-
РУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ОЧИСТКИ ПОВЕРХ-
НОСТЕЙ SPK ,  
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

КОМПЛЕКС ПРО-
ХОДНЫХ ДРОБЕ-
СТРУЙНОЙ И ОКРА-
СОЧНО-СУШИЛЬ-
НОЙ КАМЕР SPK,
Г. НОВОКУЗНЕЦК
Окрасочно-сушильная ка-
мера SPK предназначена 
для подготовки изделий к 
покраске, для нанесения 
на них ЛКП, а также сушки 
при повышенной темпера-
туре. Камера дробеструй-
ной очистки SPK-P 6.4.3 
проходного типа. 1 рабочий 
пост.

В составе Комплекса:
дробеструйная камера оби-
таемого типа SPK T-5.5.4 
(внутренние габариты: 
5000х5000х4000 мм); си-
стема сбора и рекуперации 
дроби; передвижная уста-
новка для мягкой очистки 
поверхности; камера струй-
ной очистки SPK T-135PT; 
дробеметная камера под-
весного типа SPK D-P128E.
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Реализованные проекты для нефтегазовой отрасли

Внутренние размеры: 
15000х8000х6200 мм. Кон-
струкция кабины - сило-
вой каркас. Распашные 
4-створчатые ворота – 2 
шт. по 6000х4000 мм. 2 сер-
висные двери 800х2000 мм. 
Крыша прямая, стальная 
конструкция, потолочные 
фильтры. Вытяжка прохо-
дит через боковые решет-
ки. Освещение: верхний и 
боковой свет.

ОКРАСОЧНО-СУ-
ШИЛЬНАЯ КАМЕРА 
ДЛЯ ТРУБОПРОВО-
ДОВ SPK-15.8.6,
Г. ЧЕЛЯБИНСК

В состав комплекса вхо-
дят: дробеструйная камера 
SPK-16.5.5, пескоструйная 
камера SPK-16.5.5, окра-
сочно-сушильная камера 
SPK-16.5.5, помещение для 
приготовления красок, а 
также технические поме-
щения для оборудования. 
С целью защиты комплекса 
от воздействий окружаю-
щей среды предусматрива-
ется металлический навес.

УЛИЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ И 
ПОКРАСКИ SPK
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МОЕЧНАЯ КАМЕРА
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
SPK-15.5.5

КАМЕРА
ФОСФАТИРОВАНИЯ 
SPK-15.5.5

ДОЖДЕВАЛЬНАЯ 
КАМЕРА SPK ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ
ВЫСОКОЙ ПРОХО-
ДИМОСТИ, ЛЕГКИХ 
БРОНИРОВАННЫХ
МАШИН, МИКРОАВ-
ТОБУСОВ,  АВТОБУ-
СОВ И ПРИЦЕПОВ
Назначение камеры – про-
верка транспорта на гер-
метичность. Дождевальная 
камера имеет внутреннее 
исполнение. Габариты 
камеры: 15000х6000х6000 
мм.

Назначение камеры: со-
вмещенное обезжири-
вание, аморфное фос-
фатирование, промывка 
питьевой водой, сушка при 
повышенной температуре. 
Камера тупиковая. Осна-
щается системой вентиля-
ции, бетонным приямком 
с погружным насосом, а 
также системой регенера-
ции и очистки фосфатиру-
ющего раствора. 

Камеры мойки, фосфатирования и проверки герметичности

Внутренние габариты: 
15000х5000х5000 мм. 1 
рабочий пост. Функционал 
моечной камеры включа-
ет: мойку паром или водой 
с применением моющих 
средств, вентиляцию, уда-
ление воздушно-капель-
ных частиц, фильтрацию, 
рециркуляцию сточных вод 
и сушку изделий. Моечная 
камера обеспечивает как 
контроль, так и управление 
технологическими режи-
мами. 



ur-spk.ru, info@ur-spk.ru
+7 (343) 351-70-54

414040

Линии порошковой окраски SPK 

Модуль химической подготовки поврехности 
проходного типа SPK-WB-6.2.4

Печь сушки

Транспортная система

Печь полимеризации

Дробеструйная камера

Камера порошковой окраски MAX+Печь сушкиПечь полимеризации Камера порошковой окраски MAX+

Установка деминерализации

дробеструйные камеры, автоматические 
дробеметные установки;
аппараты химической подготовки поверхности 
с ручной или автоматической промывкой;
сушильные камеры.

катафорезные линии;
анафорезные линии.

обитаемые и необитаемые окрасочные кабины
циклонные и картриджные системы фильтрации
ручные системы электростатического нанесения
системы на основе 2-ух и 3-ех осевых манипуля-
торов;
роботизированные системы.

печи полимеризации конвекционного типа;
ИК-печи.

монорельсовые ручные конвейеры;
автоматические цепные конвейеры;
ПТК конвейеры (Power&Free).

порошковые баки;
центры подачи краски.

Подготовка поверхности
Это ключевой момент в получении 
высококачественного покрытия, по-
скольку для его формирования необ-
ходимо обеспечить адгезию расплав-
ленного слоя краски к поверхности 
изделия.

Нанесение грунта
Этот процесс присутствует тогда, 
когда требуется высокая коррозион-
ная стойкость и твердость покрытия.

Нанесение порошковой 
краски
Конструкция кабин SPK, а также 
вытяжных фильтрующих установок 
обеспечивает чистоту в окрасочном 
цехе, быструю смену цвета и эффек-
тивную рекуперацию краски.

Полимеризация

Перемещение деталей 
по линии

Подача и рекуперация 
порошка

ЛИНИИ ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ SPK GROUP -
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОИЗВЕДЕННОЕ В РОССИИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ЛИНИИ ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ SPK GROUP

окраска с высокой производительностью;
окраска крупногабаритных изделий;
получение особых видов покрытий;
размещение в условиях ограниченного пространства.

управление эксплуатацией оборудования;
блокировки для обеспечения безопасности работы;
данные о производительности линии;
контроль габаритов и наличия завески;
учет работы отдельных модулей.

подвески, маскирующие элементы;
системы очистки воды и стоков;
системы очистки и подготовки воздуха;
оснащение лабораторных участков;
печи пиролиза (очистка подвесок).

Линии SPK для решения любых задач:

Системы управления SPK:

Вспомогательное оборудование:



Пневматическая подъемная платформа
для покрасочных работ SPK

Лифтовая площадка SPK
для монтажных работ

Пневматическая подъемная платформа
SPK для покрасочных работ

Настенная передвижная
рабочая площадка

Лифты SPK-L.064.02-00.00.000
для окрасочных камер

Пневматический
ножничный подъемник SPK

ur-spk.ru, info@ur-spk.ru
+7 (343) 351-70-54
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Наше производство

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НА БАЗЕ ДВИГАТЕЛЕЙ SIEMENS

ПРОИЗВОДСТВО ЛИФТОВЫХ ПЛОЩАДОК SPK



ПРОИЗВОДСТВО ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ
ОКРАСОЧНЫХ КАМЕР SPK

ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 
ОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНОЙ КАМЕРЫ
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+7 (343) 351-70-54

454444

Наше производство
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Наше производство

КРАСКООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ  
ФИЛЬТРЫ PTS BLOCK

фильтрующего элемента имеет крупные ячейки из него-
рючего картона, образующие сложный лабиринт. Загряз-
ненный окрасочным опылом воздух, двигаясь по такому 
лабиринту, многократно меняет свое направление. Бла-
годаря этому крупные и средние частицы окрасочного 
опыла оседают на нем.

Первый слой

Фильтры предназначены для первичной очистки воздуха от окрасочного опыла, образую-
щегося при распылении ЛКМ на сольвентной основе и водоэмульсионных красок.

фильтрующего элемента выполнен из нетканого негорю-
чего материала, имеющего более высокую плотность и 
степень фильтрации относительно первого. Здесь задер-
живаются более мелкие частицы окрасочного опыла. На 
выходе получается воздух, очищенный от окрасочного 
опыла до класса G2 по ГОСТ Р ЕН 779.

Второй слой

Начальный перепад давления 
при расходе воздуха 300 м³/ч составляет 9 Па 

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ И ЗАМЕНЫ

Схема насыщения фильтров

Фильтры изготавливаются стандартных размеров и устанавливаются в готовые ячейки 
вытяжной стены окрасочной камеры или зоны открытой окраски, без применения како-
го-либо инструмента. Каждая ячейка вытяжной стены способна воспринять нагрузку от 
накопленного окрасочного опыла. При этом нет необходимости менять все фильтры сразу: 
благодаря модульной конструкции можно производить замену лишь тех фильтров стены, 
которые выработали свой ресурс.

Установка нового фильтра PTS Block выпол-
няется всего в два этапа:

Для того, чтобы заменить фильтр PTS Block 
новым, необходимо:

Установить фильтр в ячейку стены;
Заклеить клейкой лентой щели по периме-
тру фильтра.

По периметру старого фильтра разрезать 
клейкую ленту;
Вынуть старый фильтр из ячейки;
Установить новый фильтр.

Благодаря легкости и простоте действий при замене фильтров PTS Block, а также 
возможности локальной замены, существенно уменьшаются затраты при техниче-
ском облуживании и эксплуатации окрасочной камеры или зоны открытой окраски.

На основании вышеперечисленных достоинств, фильтры PTS Block отлично подхо-
дят для установки перед краскоостанавливающими фильтрами класса G3, чем суще-
ственно увеличивают интервалы обслуживания и уменьшают затраты по замене по-
следнего, повышая производительность и эффективность всей системы фильтрации.
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Реализованные проекты



КАТАЛОГ
ПРОЕКТОВ

PAINT
TECHNOLOGY
SOLUTIONS

металлоконструкции

судостроение

машиностроение

ж/д транспорт

авиация

нефтегазовая отрасль

Окрасочно-сушильные камеры: Зоны открытой окраски:

   уличного и внутрицехового исполнения;
   для судостроения и морских сооружений;
   для авиатехники;
   для железнодорожного транспорта;
   для машиностроения;
   для военной техники;
   для нефтегазовой отрасли;
   складного типа;
   производство комплектующих для 
окрасочно-сушильных камер.

   для строительных, крановых, 
мостовых металлоконструкций;
   для сосудов высокого давления;
   для авиастроения;
   для машиностроения;
   для ветроэнергетики;
   для нефтегазовой отрасли.

КАТАЛОГ ПОКРАСОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Конвейерные покрасочные линии

SPK GROUP
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Линии порошковой окраски


