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Линия SPK для подготовки и окраски с/х техникиКонвейерные покрасочные линии для спецтехники
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Реализованные проекты
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Линия окраски SPK для рам а/м «КАМАЗ», г. Набережные Челны

ЛИНИЯ ОКРАСКИ
SPK ДЛЯ РАМ
«КАМАЗ». 6 КАМЕР 
И 2 ЗОНЫ, Г. НАБЕ-
РЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

54
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Реализованные проекты 2 совмещённые зоны открытой окраски, Челябинский механический завод

САМАЯ БОЛЬШАЯ
ЗОНА ОТКРЫТОЙ ОКРАСКИ
В РОССИИ

Данная зона открытой окраски предназначается
для деталей кранового оборудования, выпускаемого
на предприятии заказчика. Проект предполагает две
совмещенных зоны, общей длиной 76 м. Зона позво-
ляет организовать покрасочный участок для подго-
товки и нанесения ЛКМ в условиях цеха, без потреб-
ности в возведении окрасочно-сушильной камеры.

Площадь окрасочного цеха - 2000 м². Общее коли-
чество воздухораспределительных сопел – 48. Орга-
низация воздухообмена в зоне. Направление потока 
воздуха – сверху вниз. Скорость потока составляет 
0,2 м/с. Предусмотрено 2 вентагрегата SP(50), кото-
рые размещаются на расстоянии 10 м от зоны. Те-
плообменник с горелкой на природном газе. Общая 
потребляемая мощность оборудования зоны
– до 120 кВт.

2 СОВМЕЩЁННЫЕ ЗОНЫ
ОТКРЫТОЙ ОКРАСКИ 
SPK-OPSS-76.6.9,
ЧЕЛЯБИНСКИЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
Г. ЧЕЛЯБИНСК

76
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ДРОБЕСТРУЙНАЯ 
КАМЕРА SPK-
SBC-14.5.5, ДРОБЕ-
СТРУЙНАЯ КАМЕ-
РА SPK-SBC-6.4.4  
В СОСТАВКЕ КОМ-
ПЛЕКСА ПОДГО-
ТОВКИ И ПОКРА-
СКИ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ 
АВТОКРАНОВ,
ЧЕЛЯБИНСКИЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД, Г. ЧЕЛЯ-
БИНСК

Реализованные проекты
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КОМПЛЕКС ПОДГО-
ТОВКИ, МОЙКИ И 
КОНВЕЙЕРНОЙ
ОКРАСКИ ПОВЕРХ-
НОСТИ ДЛЯ ИЗ-
ДЕЛИЙ МАШИНО-
СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
«ВЕЛМАШ»,
ГРУППА PALFINGER
Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
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Реализованные проекты
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
ИЗДЕЛИЙ ПРОИСХОДИТ
ПО ТЕЛЬФЕРУ

Внутренние размеры окрасочной камеры: 
20240x8080x7100 мм. Камера обслуживается 4-мя 
вентустановками по 30 000 м³/ч с водяными тепло-
обменниками по 463 кВт.

Сушильная камера имеет внутренние габари-
ты 18200x6180x4750 мм. Камера обслуживается 
2-мя вентиляционными установками произво-
дительностью 35000 м³/ч каждая. Нагрев воздуха 
осуществляется трубопроводами, заполненными 
термомаслом. Перемещение изделий происходит 
по тельферу.

ОКРАСОЧНАЯ КАМЕРА 
SPK-SCB-20.8.6 И 
СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА 
SPK-SB-18.5.5 ДЛЯ 
СПЕЦТЕХНИКИ «ТОНАР», 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Окрасочная и сушильная камера для спецтехники «Тонар», Московская область
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Реализованные проекты
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В составе комплекса:
    камера подготовки поверх-
ности SPK-PB-8.4.4 проход-
ного типа для обезжиривания 
и промывки изделий;
    камера для сушки и обдув-
ки SPK-CB-7.4.4 для обдувки 
изделий сжатым воздухом и 
их сушки при 100 С°;
    камера грунтования SPK-
SCB-9.4.4 для нанесения 
грунтовки на изделия и сушки 
их при +35 С°;
    2 окрасочно-сушильных 
камеры для нанесения ЛКМ 
на изделия, а также их сушки 
при +35 С°;
    камера сушки SPK-CB-6.8.4 
для финишной сушки изде-
лий при температуре +120 С°.

Комплекс подготовки поверхности, покраски и сушки SPK-42.23.4, г. Тверь

КОМПЛЕКС ПОД-
ГОТОВКИ ПОВЕРХ-
НОСТИ, ПОКРАСКИ 
И СУШКИ
SPK-42.23.4,
Г. ТВЕРЬ

Комплекс состоит из 
шести проходных камер, 
которые располагаются 
последовательно, и под-
весного монорельсового 
ручного конвейера зам-
кнутого цикла. Камеры 
выполнены из металличе-
ского силового каркаса и 
сэндвич панелей толщи-
ной минимум 50 мм. 
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Реализованные проекты

ОКРАСОЧНО-
СУШИЛЬНАЯ
КАМЕРА ДЛЯ
РАМ ПРИЦЕПОВ,
ПОЛУПРИЦЕПОВ
И ЦИСТЕРН,
Г. МИАСС
Число секций - 2. Вну-
тренние габариты:
20000x6000x5000 мм,
внешние габариты:
20100x7350x5650 мм. Вы-
тяжка через напольные 
решетки. 2 канала. В каме-
ре установлены подъемные 
ворота с электроприводом 
и 2 сервисные двери.

КОМПЛЕКС ПОД-
ГОТОВКИ И ПО-
КРАСКИ ДЛЯ ДЕ-
ТАЛЕЙ СПЕЦТЕХ-
НИКИ SPK,
Г. ЧЕЛЯБИНСК

Проходная окрасоч-
но-сушильная камера 
6000х5000х4000 мм. Вы-
тяжка: 2 канала. Металло-
каркас с сэндвич-панеля-
ми. Распашные 2-хсекци-
онные ворота 3000х4000 
мм. 1 сервисная дверь. 
Дробеструйная камера 
6000х5000х4000 мм.



Реализованные проекты
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АВТОМАТИЗИРО-
ВАННАЯ ЛИНИЯ 
ОКРАСКИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ SPK

Данная линия включает в 
себя: автоматизированную 
зону погрузки/выгрузки, в 
том числе: дробемет, мо-
ечную камеру, 2 камеры 
сушки, роботы Fanuc, по-
красочную камеру и каме-
ру приготовления красок, 
а также ручную линию 
подготовки и покраски из-
делий из металлического 
профиля и окрасочно-су-
шильную камеру.

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ОКРАСОЧ-
НО-СУШИЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА ПРО-
ХОДНОГО ТИПА 
SPK-36.6.5

Состав Комплекса: камера 
подготовки и 2-секцион-
ная окрасочно-сушильная 
камера с внутренними 
размерами 18х6х5 м. Ра-
бочие температуры: +18°С 
- при окраске, +60°С - при 
сушке.
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Конструкция комплекса предусматривает следую-
щие элементы: 
    дробеструйную камеру;
    подготовительный участок;
    покрасочно-сушильную камеру;
    камеру инфракрасной сушки.

Комплекс подготовки и покраски поверхности ос-
нащается рельсовой транспортной тележкой для 
перемещения изделий вдоль производственного 
участка. Комплекс проходного исполнения. Габа-
риты внутренние: 34000х5000х4000 мм.

Реализованные проекты Комплекс для подготовки и покраски SPK-34.5.4, г. Елабуга

ПРОХОДНОЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И 
ПОКРАСКИ ДОРОЖНО-
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
SPK-34.5.4, Г.ЕЛАБУГА

ОКРАСКА 
СПЕЦТЕХНИКИ

1918
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Реализованные проекты
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Камера проходного типа для окраски каркасов кабин 
автомобилей. В камере производится нанесение эма-
ли на основе органических растворителей на поверх-
ность кабины методом пневмораспыления в два слоя с 
последующей сушкой.

В конструкции камеры 3 секции, которые разделяются 
между собой утепленными подъемно-секционными 
воротами, препятствующими поступлению тепла из 
центральной секции сушки в периферийные секции.

Распределение операций по секциям камеры произ-
ведено таким образом, чтобы обеспечить равномер-
ную загрузку секций и минимизировать время такта.
В первой секции предусматривается выполнение ос-
новных технологических операций: шлифовка дефек-
тов вторичного грунта, подготовка поверхности под 
окрашивание протиркой, окраска поверхности кабины 
методом пневмораспыления. 

3-СЕКЦИОННАЯ ОКРА-
СОЧНО-СУШИЛЬНАЯ 
КАМЕРА ДЛЯ ОКРАСКИ 
КАБИН «КАМАЗ» 

3-секционная окрасочно-сушильная камера для каркасов кабин а/м «КАМАЗ»

ОПЕРАЦИИ ПОДГОТОВКИ,
ПОКРАСКИ И СУШКИ ПРОИЗ-
ВОДЯТСЯ НЕЗАВИСИМО ДРУГ 
ОТ ДРУГА В ОДНОЙ КАМЕРЕ, 
БЛАГОДАРЯ ПОСЕКЦИОННОМУ 
РАЗДЕЛЕНИЮ КАБИНЫ
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2 подъемно-секционных 
ворот 4100х4100 мм. Вы-
тяжка – через 2 канала в 
полу. Внутренние размеры: 
18000х5000х3800 мм. 2 сек-
ции. Двое роллетных ворот 
4200х3700 мм. 4 сервисные 
двери. Приток – полный 
потолочный, вытяжка – в 2 
боковые стены. 4 вентагре-
гата на 19000 м³/ч. Система 
фильтрации на притоке и 
вытяжке. Энергоноситель – 
природный газ. 4 воздушных 
теплообменника. Освещение 
– верхний и боковой пояса 
светильников во взрывоза-
щите. Управление режимами 
работы камеры – с контрол-
лера.

Реализованные проекты

2 ПРОХОДНЫЕ 
ОКРАСОЧНО-
СУШИЛЬНЫЕ
КАМЕРЫ ДЛЯ
ГРУЗОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ,
АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ЗАВОД «УРАЛ»
Г. МИАСС

Внутренние габариты 
камеры: 18000х5000х5000 
мм. 2 секции по 9 м для 
одновременной независи-
мой работы по подготовке, 
окраске и сушке. 
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ОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА
ПРОХОДНОГО ТИПА SPK-16.5.5, Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

КОМПЛЕКС ПОДГОТОВКИ И ОКРАСКИ АВТОБУСОВ И ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ. ОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА SPK-15.6.6,
КАМЕРА ИНФРАКРАСНОЙ СУШКИ

Реализованные проекты для машиностроения
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Реализованные проекты

ОКРАСОЧНО-СУ-
ШИЛЬНАЯ КАМЕРА 
ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ 
SPK-16.6.5,
Г. МИАСС

Проходной тип. Внутренние 
габариты: 16000х5500х5000 
мм. 2 подъемно-секцион-
ных ворот 4000х4500 мм. 2 
сервисные двери. Кабина: 
металлокаркас с сэнд-
вич-панелями 50 мм. Рама 
под агрегаты – вдоль всей 
длины камеры слева. Вен-
тиляция принудительная, 
приточно-вытяжная с подо-
гревом. 

УЛИЧНАЯ 
ДРОБЕСТРУЙНАЯ 
КАМЕРА SPK-24.6.5, 
Г. МИАСС

Двухсекционная кон-
струкция камеры состоит 
из кабины размерами 
16000х6000х5000 мм и тех-
нологического помещения 
7100х6000х5600 мм. Улич-
ное исполнение. В камере 
предусмотрены ворота 
4500х4500 мм, сервисная 
дверь для персонала. Про-
изводительность венту-
становки – 25000 м³/ч. 2 
дробеструйных поста. Тип 
дроби: стальная.
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Реализованные проекты

Предназначение зоны 
– подготовка к покраске 
коммерческой техники. 1 
секция 6х3,6х3,5 м. 1 при-
точно-вытяжная установ-
ка SP(23). Энергоноситель 
– горячая вода. Окрасоч-
но-сушильная камера 
SPK-8.4.4. Назначение – 
подготовка коммерческой 
техники к покраске, нане-
сение ЛКП и их сушка при 
повышенной температуре. 

В составе Комплекса.
Дробеструйная камера 
обитаемого типа SPK-SBC- 
T-5.5.4. Внутренние габа-
риты: 5000х5000х4000 мм.
Передвижная установка 
для мягкой очистки по-
верхности. Камера струй-
ной очистки SPK T-135PT.
Дробеметная камера под-
весного типа SPK-STU-
P128E.

ЗОНА ПОДГОТОВКИ 
SPK-6.3.4 И ОКРА-
СОЧНО-СУШИЛЬ-
НАЯ КАМЕРА SPK-
8.4.4, Г. МОСКВА

КОМПЛЕКС ОБО-
РУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ОЧИСТКИ ПОВЕРХ-
НОСТЕЙ SPK
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Реализованные проекты

Камера рассчитана на 1 рабочий пост. Внутрен-
ние габариты: 10х6х5 м. Кабина – металлокаркас 
c сэндвич-панелями 80 мм. Для защиты от воз-
действия абразива стены и потолок покрываются 
резиновым покрытием. Предусмотрены роллет-
ные ворота с электроприводом и специальной 
защитной шторой. Габариты ворот: 4х4 м.

Настил решетчатый площадью 3,6х9,4 м. 2 про-
дольных скребковых транспортера с пневма-
тическим приводом. 1 поперечный скребковый 
транспортер с пневматическим приводом. Сило-
вой шкаф с контроллером и пультом управления. 
Шкаф пневматического управления. Фильтровен-
тиляционная установка производства SPK произ-
водительностью 20000 м³/ч. Система рекуперации 
дроби. 12 светодиодных светильников. Комплект 
защиты оператора. Напорная установка – 1 ком-
плект.

ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯ-
ЦИОННАЯ УСТАНОВКА 
ПРОИЗВОДСТВА SPK 

ДРОБЕСТРУЙНАЯ КАМЕРА 
ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ
СПЕЦТЕХНИКИ SPK-10.6.5,
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

Дробеструйная камера для деталей спецтехники SPK-10.6.5, г. Березовский



ur-spk.ru, info@ur-spk.ru
+7 (343) 351-70-54

3332

Линия SPK подготовки и окраски прицепной техникиКонвейерные покрасочные линии для спецтехники
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Комплекс подготовки и окраски поверхности SPK GROUPКонвейерные покрасочные линии для спецтехники
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Линия SPK подготовки и окраски для деталей тракторовКонвейерные покрасочные линии для спецтехники
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Линия подготовки и окраскиКонвейерные покрасочные линии для спецтехники
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Линия SPK окраски мостовКонвейерные покрасочные линии для спецтехники
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Комплекс SPK для подготовки, покраски и сушкиКонвейерные покрасочные линии для спецтехники
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Линия SPK подготовки и окраски деталей тракторовКонвейерные покрасочные линии для спецтехники



ur-spk.ru, info@ur-spk.ru
+7 (343) 351-70-54

4746

Линия SPK подготовки и окраскиКонвейерные покрасочные линии для спецтехники



Контакты SPK GROUP
620075, Россия, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 51 БЦ «Высоцкий»,
30 этаж

+7 (343) 351-70-54,
+7 (800) 500-31-68

info@ur-spk.ru
ur-spk.ru

ur-spk.ru, info@ur-spk.ru
+7 (343) 351-70-54

4948

Реализованные проекты



SPK GROUPSPK GROUP

КАТАЛОГ ПРОЕКТОВ
ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

PAINT
TECHNOLOGY
SOLUTIONS

техника для уборки улиц

строительная техника

транспортная техника
дорожная техника

с/х техника

коммунальная техника

Окрасочно-сушильные камеры:

Конвейерные покрасочные линии

Зоны открытой окраски

   уличного и внутрицехового исполнения;
   складного типа;
   производство комплектующих для 
окрасочно-сушильных камер.

Дробеструйные камеры:

   внутрицехового исполнения;
   уличного типа.

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

SPK GROUP

620075, Россия, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 51 БЦ «Высоцкий»,
30 этаж

+7 (343) 351-70-54,
+7 (800) 500-31-68

info@ur-spk.ru
ur-spk.ru


